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Princíp tmavého žiariča

Zapalovanie

Miešacia komora s 
horákom

Automatické riadenie 
horáka

Reflektorová hlavová doska

Tryskové potrubie

Prípojka spalín

Reflektor

Funkčnosť

Horák

Plynový horák vytvára plameň vo vnútri 
prúdovej trubice. Plameň ohrieva sálavé trubice 
na teploty medzi 550 a 700 ° C, pričom sa 
táto energia uvoľňuje do miestnosti vo forme 
infračerveného alebo tepelného žiarenia. 
Samotný proces spaľovania prebieha v 
uzavretej trubici.

Tryskové potrubie

Vďaka procesu tepelného spracovania 
pomocou tepla majú trubky vysokú antikoróznu 
ochranu, ktorá zlepšuje emisné vlastnosti. 
Turbulátory optimalizujú prenos tepla.

Reflektor

Reflektory nad sálavými trubicami zaisťujú, aby 
sa tepelné žiarenie odrážalo do pracovnej 
oblasti. Aby bolo zaistené, že k tomu dôjde čo 
najefektívnejšie a že dôjde k strate tepla, sú 
reflektory potiahnuté hliníkom a telo reflektora 
je uzavreté dookola - čím sa dosiahne stupeň 
odrazu 95%.

Vďaka uzavretej forme sú sálavé trubice 
obklopené vzduchovým vankúšom, ktorý 
podporuje ďalšie teplo [To dodatočne zvyšuje 
energetickú účinnosť zariadení].

Reflektory vysoko účinných žiaričov, ako sú 
calorSchwank a deltaSchwank, majú tiež 
tepelnú izoláciu ketor reflektora [Aplikácia v 
kozmickej technológii]. Podobne ako tepelná 
izolácia budovy, aj izolovaný reflektor zabráni 
zbytočným stratám tepla.

Schwank ponúka tri modely, ktoré sa líšia svojou 
účinnosťou:

A. deltaSchwank 

 B. calorSchwank 

 C. infraSchwank 



Plná modulácia
Technológia horáka

Štandardne

Na zabezpečenie dosiahnutia požadovanej 
cieľovej teploty za každých podmienok je 
vykurovací systém vždy navrhnutý na základe 
miestnej minimálnej teploty vonkajšieho 
vzduchu.

Dni s veľmi nízkymi teplotami sú však zriedkavé, 
takže vykurovací systém je predimenzovaný 
minimálne na 85% všetkých dní, a preto 
by malo byť vykurovanie prevádzkované s 
čiastočným zaťažením takmer po celú dobu 
vykurovania.

     

Túto úlohu najlepšie plnia nekonečne 
variabilné, plne modulačné žiariče, pretože 
iba oni sú tým najrozumnejším spôsobom, ako 
efektívne a pohodlne vykurovať. Iba tak môžu 
ideálne prispôsobiť svoj výstup skutočnému 
dopytu. Zatiaľ čo konvenčné horáky chcú 
dosiahnuť nastavenie prepínacími cyklami zap 
/ vyp, vykurovacie systémy Schwank modulujú 
nepretržite - a to štandardne.

V zmesi plyn-vzduch sa objem plynu a 
vzduchu dynamicky prispôsobuje príslušným 
požiadavkám, čo zaisťuje energeticky 
najefektívnejšie spaľovanie. Vyčistiť. Efektívne. 
Udržateľné.

Výhody plne modulovaných trubkových žiaričov:

Prispôsobenie plynu a spaľovacieho vzduchu skutočnej potrebe tepla zvyšuje energetickú 
účinnosť o cca. 14%.

Životnosť vykurovacieho systému sa výrazne zvyšuje frekvenciou. 

Nekonečne variabilná modulácia

bez alebo stupňovitej modulácie



NOVÝ! deltaSchwank - revolučný prístup k 
technológii ohrievačov rúrok

99,1% sezónna účinnosť

Čisté, efektívne a udržateľné

Plne modulovateľný EC 
motor pre plynulé nastave-
nie výkonu podľa skutočnej 
potreby tepla

BluTek horák vo vyso-
ko teplotne odolnej 
spaľovacej komore

Pneumatická zmes plyn / 
vzduch s dynamickým nasta-
vením plynu a spaľovacieho 
vzduchu

Pripojenie Modbus pre 
integráciu do systémov 
riadenia budovy

Spaľovacia komora z odolná 
voči vysokým teplotám
Plameňová trubica z nehrdza-
vejúcej ocele

Optimalizovaná geometria reflektora,
plne izolované so stredným reflektorom



Delta: maximálne zameranie na výhody 
pre zákazníka

Efektívny horák bluTek so spaľovacou ko-
morou z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči 
vysokým teplotám
Patentovaný horák bluTek generuje teplo v 
spaľovacej komore z nehrdzavejúcej ocele 
odolnej voči vysokým teplotám a následne sa 
prenáša do sálavých trubíc. Pletená povrchová 
štruktúra palivovej tyče spôsobuje jedinečné 
rozloženie tepla a chladenie plameňom - 
výsledkom je zníženie tepelného NOx na 35 mg / 
kWh vo výfukových plynoch.

Úspora energie vďaka zlúčenine plyn-
vzduch

Výkon deltaSchwank možno ideálne prispôsobiť 

aktuálnej potrebe tepla, čo šetrí energiu a 
zvyšuje komfort v hale. Pneumatická zmes plyn - 
vzduch zaisťuje optimálny pomer plyn - vzduch - 
zabráni sa tak prebytočnému vzduchu a stratám 
energie.

95% reflexné vlastnosti

Reflektor spaľovacej komory delty je vyrobený 
z FERANU [hliníkový oceľový plech). Vďaka 
geometrii reflektorov vyvinutej v laboratóriách 
združenia Fraunhofer dosahuje trubkový žiarič 
deltaSchwank odrazivosť 95%.

Výhody

• Až 99,1% sezónna účinnosť * podľa ErP
• Až 83,7% radiačný faktor **
• Sériovo nekonečne variabilné modulačné 

riadenie
• Veľký rozsah modulácie medzi 40-100% 

[zlepšenie komfortu].
• Patentovaný horák bluTek
• Látková palivová tyč
• Spaľovacia komora z nehrdzavejúcej ocele
• chladené spaľovanie v horáku s kovovou 

tkaninou
• Horáky s nízkym obsahom NOx - emisie 

znečisťujúcich látok 35 mg / kWh***
• Pneumatická zmes plyn-vzduch
• Plyn / vzduch vždy v optimálnom pomere, 

bez prebytočného vzduchu, bez straty  
energie

• Konštantná účinnosť v celom rozsahu  
riadenia

• Ventilátor s bezkartáčovými EC motormi - 
úspora energie asi 72%

• Jedinečná geometria reflektora
• Kalorické sálavé trubice

[* merané podľa 2015/1188 pri deltaSchwank 1260U].
[** merané podľa DIN EN 416 pri deltaSchwank 950U].
[*** Priemerná hodnota na základe výhrevnosti, Hs]



calorSchwank & infraSchwank

Ekonomické, udržateľné a efektívne

calorSchwank

CalorSchwank je tisíckrát osvedčený a je 
jedným z najefektívnejších trubkových žiaričov. 
Dostupné úrovne výkonu medzi 15 a 120 kW 
ho predurčujú na použitie v priemyselných a 
komerčných aplikáciách, logistike, ako aj v 
športových a spoločenských halách. Na rozdiel 
od bežných zariadení je horák calorSchwank 
štandardne nekonečne modulovaný - to 
umožňuje hospodárne a dlhodobé používanie 
zariadenia. Produkt calorSchwank sa - rovnako 
ako všetky ostatné výrobky Schwank - vyrába 
v Nemecku. Trubkový ohrievač kombinuje 
optimalizované spaľovanie na keramickej 
platni horáka s osvedčenou konštrukciou 
sálavého kúrenia trubice a plne izolované 
reflektory. Zariadenie teda zaručuje vysokú 
sezónnu energetickú účinnosť a tým znateľnú 
úsporu energie v porovnaní s konvenčnými 
vykurovacími systémami.

infraSchwank

infraSchwank nastavuje ekonomický 
priemyselný štandard pre sálavé ohrievače 
Schwank. Rozdiel oproti calorSchwank je v 
tom, že reflektor infraSchwank nie je izolovaný. infraSchwank

calorSchwank

Referenčná hodnota pre energetickú účinnosť

Výhody

• až 82,9% sezónna účinnosť *
• 60,2% radiačný faktor **
• sériovo nekonečne variabilné 

modulačné riadenie

Výhody 
• až 89,9% sezónna účinnosť *
• 70,8% faktor žiarenia **
• sériovo nekonečne variabilné 

modulačné riadenie
• plne izolovaný reflektor

[* merané podľa 2015/1188 pri calorSchwank D50 / M + U / infraSchwank D50 / M + L].
** merané podľa DIN EN 416 pri VRT D50 / M + U / infraSchwank D50 / M + L].

Odolné voči vysokým teplotám
Izolácia reflektora



Technológia horáka infraSchwank / calorSchwank

Horák Whisper-Jet v zariadeniach calorSchwank a infraSchwank

Horák Whisper-Jet bol vyvinutý špeciálne pre 
potreby zákazníka a optimalizovaný pre spaľovanie 
zmesi plyn-vzduch s nízkymi emisiami a úsporami 
zdrojov.

Náustok horáka zaisťuje veľmi dlhý laminárny 
plameň a tým rovnomerný prenos tepla do sálavej 
trubice.

Všetky horáky trubkových ohrievačov Schwank 
sú štandardne vybavené pripojením ModBus. 
V kombinácii so špeciálne vyvinutým systémom 
riadenia ústredného kúrenia SchwankControl 
Touch tak umožňujú individuálne riadenie každého 
jednotlivého sálavého kúrenia a odčítanie 
chybových hlásení, ako aj prediktívnu údržbu. To 
samozrejme platí aj pre model deltaSchwank.

Horák Whisper Jet

Schwank kontinuálny horák



Systémy odťahu spalín

Potrubie pre výfukové plyny pre    
každú aplikáciu
Ponúkame vám individuálne vypočítané a systémovo certifikované systémy spalín, ktoré v závislosti 
od použitia a technických údajov kominára zaručujú funkčne spoľahlivú prevádzku.

Vzduch v miestnosti nezávislý 
od Jednoduchý komín   
[systém LAS] systém C

Úspora energie predhrievaním spaľovacieho 
vzduchu

Čistý spaľovací vzduch zvonku

Hliník alebo nehrdzavejúca oceľ

Vzduch v miestnosti závislý 
od Jediný komín
Systém B

Hliník alebo nehrdzavejúca oceľ

Dvojitý komín

Jedna strešná verzia pre dve zariadenia

S prívodom spaľovacieho vzduchu 
zvonka alebo bez neho

Hliník alebo nehrdzavejúca oceľ

Kolektívny výfukový systém
Systém F

Spojenie výfukových plynov tmavých 
radiátorov do jedného systému

Iba jeden merací bod a prestup 
strechy na izbu



Využitie výhrevnosti a spätné získavanie tepla

Kondenzačná technológia

TetraSchwank a hybridSchwank kombinujú 
rekuperáciu tepla a využitie výhrevnosti 
najmodernejším spôsobom,
efektívne tmavé radiátory Schwank a 
inteligentné riadenie vykurovacieho systému 
haly s účinnosťou až 110%.

 

B. hybridSchwank

Rovnako ako tetraSchwank, aj hybridSchwank 
využíva zvyškové teplo obsiahnuté vo 
výfukových plynoch vrátane výhrevnosti. 
Znovuzískané teplo [horúca voda] sa dá ľahko 
vrátiť späť do iných procesov [vykurovanie 
miestností alebo úžitková voda].

Heat Recovery System

tetraSchwank

hybridSchwank

Využitie výhrevnosti a rekuperácia tepla

účinnosť až 110% v kombinácii s účinnými 
systémami tmavého vykurovania Schwank

Výhody tetraSchwank a hybridSchwank

A. tetraSchwank

TetraSchwank využíva zvyškovú energiu obsiahnutú 
vo výfukových plynoch. Cieľ vývojárov spoločnosti 
Schwank: spätné získavanie tepla bez medziskladu 
a média priamo na mieste. Pri pripojenom zaťažení 
max. 50 kW, rekuperuje tepelnú energiu obsiahnutú 
vo výfukových plynoch v protiprúde a dodáva ju 
priamo späť do budovy.

S tetraSchwankAir možno kondenzačnú 
technológiu kombinovať s prívodom čerstvého 
vzduchu zvonku.



Trubkový žiarič
Nová myšlienka

deltaSchwank

infraSchwank

Udržateľný

calorSchwank
Všestranný

Priemyselný štandard



až 99,1% sezónna účinnosť *
83,7% radiačný faktor **
35 mg / kWh NOx
sériovo nekonečne variabilné modulujúce 
riadenie

až 82,9% sezónna účinnosť *
60,2% radiačný faktor **
133 mg / kWh NOx
sériovo nekonečne variabilné modulujúce 
riadenie

[* Merané podľa 2015/1188 pri deltaSchwank 1260U].
[** Merané podľa DIN EN 416 pri deltaSchwank 950U].

[* Merané podľa 2015/1188 na infraSchwank D50 / M + L].
** Merané podľa DIN EN 416 pri infraSchwank D50 / M + L].

až 89,9% * sezónna účinnosť
70,8% ** Faktor žiarenia
132 mg / kWh NOx
sériovo nekonečne variabilné modulačné 
riadenie

[* Merané podľa 2015/1188 pri VRT D50 / M + U].
[** Merané podľa DIN EN 416 pri VRT D50 / M + U].



deltaSchwank
Udržateľný

Vaše výhody:

Až 99,1% sezónna účinnosť *

Vysoko reflexný FERAN reflektor až pre 
83,7% faktor žiarenia

Reflektorové puzdro je úplne izolované, 
aby sa minimalizovali tepelné straty 
konvekciou

Jedinečná geometria reflektora [95% 
odrazivosť]

Sériovo nekonečne variabilné modulačné 
riadenie

Rozsah modulácie od 100% do 40% pre 
ideálne nastavenie výkonu podľa potreby 
tepla

Možnosť  ModBus pre optimalizovanú 
ovládateľnosť a konektivitu

Až o 55% menej NOx [35 mg / kWh] a až o 
20% menej CO2

* merané podľa DIN EN 416 v skúšobnom laboratóriu DVGW

Sezónna účinnosť*
310U 320U 625U 635U 950U 1260U

Nominálne tepelné 
zaťaženie [kW], @ Hi 10,0 20,0 25,0 35,0 48,0 58,0

Minimálne tepelné 
zaťaženie [kW], @ Hi 7,5 10,0 12,5 17,5 25,0 29,0

Tepelná vodivosť 
Výhrevnosť, HI [%], 
menovité zaťaženie

96,3 92,4 92,1 89,8 91,4 92,2

Výhrevnosť, HS [%], 
čiastočné zaťaženie 96,8 96,3 95,3 87,2 92,9 89,8

Faktor žiarenia, HI [%], 
čiastočné zaťaženie 80,9 80,6 82,2 83,2 82,0 83,4

Faktor žiarenia, HI [%] 
Nominálne zaťaženie 80,6 78,1 80,3 78,6 83,7 80,9

Sezónna účinnosť [%] 97.3 99,0 98,9 97,4 97,6 99,1



Rozmery deltaSchwankMin. pripojovací tlak

Propán

Zemný plyn H

Zemný plyn L

Rozměry 310 320 625 635 950 1260
A [mm] 626
B [mm] 3184 6102 9130 12055
C [mm] 3810 6728 9756 12681
kg 114 181 186 254 326

310 320 625 635 950 1260
Nominálne tepelné 
zaťaženie [kW]

10 20 25 35 48 58

Hodnota pripojenia na 
zemný plyn H / G 20 
[m³ / h]*

1,50 2,00 2,51 3,51 4,81 5,82

Hodnota pripojenia na 
zemný plyn L / G 25 
[m³ / h]**

1,17 2,33 2,92 4,08 5,60 6,77

Pripojené zaťaženie 
propán L / G 31 
[kg / h]* **

0,78 1,55 1,94 2,72 3,73 4,51

Max. pripojovací tlak 
[zemný plyn / propán]

65 mbar

Pripojenie prívodného / 
odvádzaného vzduchu 
[mm]

100

Príkon [W] 30 45 55 75 175 300
Trieda ochrany IP 20
Plynová prípojka 
[externá]

R1/2” R3/4”

Elektrické pripojenie 230 V / 50 Hz ~
Zapaľovanie / 
Monitorovanie

Monitorovanie zapaľovania a ionizácie pomocou automatického riadenia 
horáka

CE identifikácia CE-0085CS0487

15-50 kW 60 kW



calorSchwank
Všestranný

Vaše výhody:

* merané podľa DIN EN 416 v skúšobnom laboratóriu DVGW

Až 89,9% sezónna účinnosť *

Ohňovzdorný, plne izolovaný reflektor pre 
až 70,8% faktor žiarenia

Sériovo nekonečne variabilné 
modulačné riadenie

Schopnosť ModBus pre optimalizovanú 
ovládateľnosť a konektivitu

Sezónna účinnosť*
15/1 

L
15 

M+L
20/1 

L
20 

M+L
30/1 

L
30 

M+L
40/1 

L
40 

M+L
50/1 

L
50

M+L
60/1 

L
60 

M+L
Nominálne tepelné zaťaženie 
[kW], @ Hi 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Minimálne tepelné zaťaženie 
[kW], @ Hi / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Tepelná vodivosť Výhrevnosť, 
HI [%], 
menovité zaťaženie

90,2 90,2 90,1 90,1 90,2 90,2 90,2 90,2 91,1 91,1 91,6 91,6

Výhrevnosť, HS [%], 
čiastočné zaťaženie / 89,9 / 89,7 / 89,9 / 89,8 / 91,0 / 91,1

Faktor žiarenia, HI [%], čias-
točné zaťaženie 67,2 67,2 70,2 70,2 69,8 69,8 72,7 72,7 71,4 71,4 70,2 83,4

Faktor žiarenia, HI [%] 
Nominálne zaťaženie / 66,7 / 69,5 / 69,2 / 71,8 / 70,8 / 69,5

Sezónna účinnosť [%] 81,2 83,9 82,9 85,4 83,3 85,8 84,8 87,0 85,3 87,8 85,4 87,2

Sezónna účinnosť*
15/1 

U
15 

M+U
20/1 

U
20 

M+U
30/1 

U
30 

M+U
40/1 

U
40 

M+U
50/1 

U
50 

M+U
60/1 

U
60 

M+U
Nominálne tepelné zaťaženie 
[kW], @ Hi 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Minimálne tepelné zaťaženie 
[kW], @ Hi / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Tepelná vodivosť Výhrevnosť, 
HI [%], 
menovité zaťaženie

93,4 93,4 93,4 93,4 92,6 92,6 92,9 92,9 92,2 92,2 92,6 92,6

Výhrevnosť, HS [%], 
čiastočné zaťaženie / 93,8 / 93,9 / 92,1 / 93,2 / 91,8 / 92,2

Faktor žiarenia, HI [%], čias-
točné zaťaženie 69,8 69,8 70,2 70,2 70,2 70,2 69,2 69,2 70,8 70,8 70,6 70,6

Faktor žiarenia, HI [%] 
Nominálne zaťaženie / 69,2 / 70,8 / 71,0 / 68,3 / 70,0 / 69,7

Sezónna účinnosť [%] 85,5 88,8 86,1 89,9 85,8 88,7 85,9 88,6 86,1 88,3 86,5 88,4



Rozmery calorSchwank U Rozmery calorSchwank LL

Rozmery calorSchwank LMin. pripojovací tlak

Propán

Zemný plyn H

Zemný plyn L

15 U/L 20 U/L 30 U/L 40 U/L 50 U/L 60 U/L
Nominálne tepelné 
zaťaženie [kW]

15 19 29 39 49 60

Hodnota pripojenia na 
zemný plyn H / G 20 
[m³ / h]*

1,50 1,91 2,91 3,91 4,92 6,02

Hodnota pripojenia na 
zemný plyn L / G 25 
[m³ / h]**

1,75 2,22 3,38 4,55 5,72 7,00

Pripojené zaťaženie propán 
L / G 31 [kg / h]* **

1,17 1,48 2,25 3,03 3,81 4,66

Max. pripojovací tlak 
[zemný plyn / propán]

60 mbar

Pripojenie prívodného / od-
vádzaného vzduchu [mm]

100

Príkon [W] 104 91
Trieda ochrany IP 20
Plynová prípojka [externá] R1/2” R3/4”
Elektrické pripojenie 230 V / 50 Hz ~
Zapaľovanie / 
Monitorovanie

Monitorovanie zapaľovania a ionizácie pomocou automatického riadenia 
horáka

CE identifikácia CE-0085BO0037

Rozměry 15 
U

20 
U

30 
U

40 
U

50 
U

60 
U

15 
L

20 
L

30 
L

40 
L

50 
L

60 
L

80 
LL

100 
LL

120
LL

A [mm] 502 502 502 502 502 502

B [mm] 3138 4628 6188 9088 12138 13628 6100 9150 13620 18000 19570 13620 18000 19490

C [mm] 3640 5130 6690 9590 12640 14130 6602 9652 14122 18502 20072 14622 19004 20494

D [mm] 345 345 345 345 345 345

kg 68 95 119 171 221 79 112 161 205 222 219 306 335



infraSchwank
Priemyselný štandard

Vaše výhody:

* merané podľa DIN EN 416 v skúšobnom laboratóriu DVGW

Až 82,9% sezónna účinnosť *

Ohňovzdorný reflektor pre až 60,2% 
radiačný faktor

Sériovo nekonečne variabilné 
modulačné riadenie

Schopnosť ModBus pre optimalizovanú 
ovládateľnosť a konektivitu

Sezónna účinnosť*
15/1 

L
15 

M+L
20/1 

L
20 

M+L
30/1 

L
30 

M+L
40/1 

L
40 

M+L
50/1 

L
50 

M+L
60/1 

L
60 

M+L
Nominálne tepelné zaťaženie 
[kW], @ Hi 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Minimálne tepelné zaťaženie 
[kW], @ Hi / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Tepelná vodivosť Výhrevnosť, 
HI [%], 
menovité zaťaženie

90,6 90,6 90,0 90,0 91,4 91,4 91,8 91,8 91,4 91,4 91,4 91,4

Výhrevnosť, HS [%], 
čiastočné zaťaženie / 91,0 / 90,5 / 91,4 / 92,2 / 91,7 / 91,6

Faktor žiarenia, HI [%], čias-
točné zaťaženie 55,7 55,7 56,9 56,9 59,9 59,9 59,1 59,1 60,2 60,2 59,4 59,4

Faktor žiarenia, HI [%] 
Nominálne zaťaženie / 55,2 / 56,4 / 59,4 / 58,6 / 59,7 / 58,9

Sezónna účinnosť [%] 75,7 79,0 76,2 79,4 79,5 82,3 79,7 82,7 80,2 82,9 79,8 82,2

Sezónna účinnosť*
15/1 

U
15 

M+U
20/1 

U
20 

M+U
30/1 

U
30 

M+U
40/1 

U
40 

M+U
50/1 

U
50 

M+U
60/1 

U
60 

M+U
Nominálne tepelné zaťaženie 
[kW], @ Hi 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Minimálne tepelné zaťaženie 
[kW], @ Hi / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Tepelná vodivosť Výhrevnosť, 
HI [%], 
menovité zaťaženie

92,0 92,0 92,4 92,4 91,7 91,7 91,8 91,8 92,4 92,4 92,0 92,0

Výhrevnosť, HS [%], 
čiastočné zaťaženie / 92,4 / 92,4 / 92,1 / 92,4 / 92,7 / 92,2

Faktor žiarenia, HI [%], čias-
točné zaťaženie 55,7 55,7 57,6 57,6 59,3 59,3 57,8 57,8 58,2 58,2 57,6 57,6

Faktor žiarenia, HI [%] 
Nominálne zaťaženie / 55,1 / 57,1 / 58,8 / 57,2 / 57,7 / 57,0

Sezónna účinnosť [%] 77,0 80,2 78,7 81,6 79,5 82,7 79,0 82,1 79,9 82,8 79,3 81,8



Min. pripojovací tlak Rozmery infraSchwank L

Rozmery infraSchwank U Rozmery infraSchwank LL

Propán

Zemný plyn H

Zemný plyn L

15 U/L 20 U/L 30 U/L 40 U/L 50 U/L 60 U/L
Nominálne tepelné 
zaťaženie [kW]

15 19 29 39 49 60

Hodnota pripojenia na 
zemný plyn H / G 20 
[m³ / h]*

1,50 1,91 2,91 3,91 4,92 6,02

Hodnota pripojenia na 
zemný plyn L / G 25 
[m³ / h]**

1,75 2,22 3,38 4,55 5,72 7,00

Pripojené zaťaženie propán 
L / G 31 [kg / h]* **

1,17 1,48 2,25 3,03 3,81 4,66

Max. pripojovací tlak 
[zemný plyn / propán]

60 mbar

Pripojenie prívodného / od-
vádzaného vzduchu [mm]

100

Príkon [W] 104 91
Trieda ochrany IP 20
Plynová prípojka [externá] R1/2” R3/4”
Elektrické pripojenie 230 V / 50 Hz ~
Zapaľovanie / 
Monitorovanie

Monitorovanie zapaľovania a ionizácie pomocou automatického riadenia 
horáka

CE identifikácia CE-0085BO0037

Rozměry 15 
U

20 
U

30 
U

40 
U

50 
U

60 
U

15 
L

20 
L

30 
L

40 
L

50 
L

60 
L

80 
LL

100 
LL

120
LL

A [mm] 502 502 502 502 502 502

B [mm] 3138 4628 6188 9088 12138 13627 6100 9150 13620 18000 19570 13620 18000 19490

C [mm] 3640 5130 6690 9590 12640 14130 6602 9652 14122 18502 20072 14622 19004 20494

D [mm] 345 345 345 345 345 345

kg 54 75 92 130 166 185 57 57 80 114 142 153 165 225 245



Inovačný. Skúsený. Kompetentný.

Názov Schwank je po celé desaťročia synonymom pre vysoko 
kvalitné a hospodárne systémy vykurovania a chladenia hál.
Ako jednotka na trhu plynových infračervených vykurovacích 
systémov má Schwank bohaté skúsenosti. Viac ako 200 000 
spokojných zákazníkov a viac ako 2,5 milióna vyrobených 
zariadení hovorí za všetko.

Ako nemecký výrobca si stojíme za svojím tvrdením, že 
dodávame produkty a služby v najvyššej kvalite. Každý z našich 
výrobkov zaručuje ekonomickú prevádzku s minimálnymi 
emisiami CO2 a NOx. So spoločnosťou Schwank sa môžete 
spoľahnúť na výrobcu najvyššej kvality.

Skúsenosti tvoria spoľahlivosť.

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen

Slovensko

Schwank s.r.o.
Vajnorská 100/B · 831 04 Bratislava
Tel.: +421 948 959 535
info@schwank.sk
www.schwank.sk


