
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elektrické tepelné čerpadlá 

 

Priemysel | Obchod | Logistika 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ako celosvetovo pôsobiaca rodinná spoločnosť ponúka 

Schwank kompletné riešenia pre komerčné a priemyselné 

vykurovanie, chladenie a vetranie na mieru. 
 

 

S približne 2,5 milióna inštalovaných zariadení vo viac ako 40 

krajinách je spoločnosť Schwank lídrom na svetovom trhu       

s plynovými infračervenými žiaričmi a popredným 

dodávateľom chladiacich a ventilačných systémov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tradícia sa stretáva s inováciou 



Elektrické tepelné čerpadlá pre priemysel, 

obchod a logistiku 
 
 
 

 

Tepelné čerpadlá - chladenie a vykurovanie jedným systémom 

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie - minimalizácia emisií CO2 
 

Vzhľadom k deklarovanému klimatickému cieľu a s ním spojenej povinnosti stále viac využívať 

obnoviteľné zdroje energie patria tepelné čerpadlá k budúcim riešeniam pre ekologické 

vykurovanie a chladenie. Dôležitú rolu pritom bude hrať dodržiavanie energetického zákona     

o budovách (GEG). V konečnom dôsledku však ide taktiež o faktor nákladov. Vzhľadom            

k rastúcim cenám energií ponúkajú tepelné čerpadlá možnosť nahradiť súčasný vykurovací 

systém účinným a úsporným riešením. 

 

Tepelné čerpadlá čerpajú približne tri štvrtiny energie pre vykurovanie z okolitého prostredia 

– napríklad zo vzduchu alebo zo zeme. Tieto obnoviteľné energie sú k dispozícii zdarma. 

Potrebnú elektrickú hnaciu energiu tepelného čerpadla je možné pokryť ekologickou alebo 

vlastne vyrobenou elektrinou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkcia a účinnosť 

 

Základná funkcia je u všetkých systémov tepelných čerpadiel rovnaká: princíp chladničky. 

Len v opačnom smere. Na rozdiel od chladničky, ktorá odoberá teplo z interiéru, tepelné 

čerpadlo odoberá teplo zvonku, t.j. zo vzduchu alebo zo zeme, a uvoľňuje ho späť do 

vzduchu v hale ako tepelnú energiu. Obrátením tohto princípu je možné halu naopak aj 

chladiť. 

 

Úžasné je, že aj pri teplotách hlboko pod bodom mrazu, dokáže tepelné čerpadlo odoberať 

teplo zo svojho okolia. Predpokladom je je, že teplota zdroja tepla (vzduchu) je vyššia než bod 

varu chladiva. U bežných chladív je to teplota medzi -57 °C a -12 °C. Aj studený vonkajší vzduch 

v zime má teda stále dostatok tepelnej energie k hospodárnemu vykurovaniu hál. 

 

Vhodnosť pre sklady a výrobné haly závisí na faktoroch, ako je obálka budovy, profil využitia, 

ale taktiež objem investície. Vďaka viac než 90 rokom skúseností s vykurovaním hál spoločne    

s vami vypracujeme vhodné riešenie. 



Tepelné čerpadlá vzduch-voda 

 

Flexibilné a úsporné pri novostavbách a rekonštrukciách  
 
 
 
 
 

 

Vzhľadom k veľmi dobrému pomeru ceny  
a výkonu patria tepelné čerpadlá          

vzduch-voda k najčastejšie používaným 

výrobcom tepla v novostavbách. Tepelné 

čerpadlá vzduch-voda využívajú voľné teplo     

z okolitého prostredia k efektívnej výrobe  

teplej alebo studenej vody.  
S jednou neprekonateľnou výhodou: teplo je 

možné odoberať z prostredia kdekoľvek a v 

neobmedzenom množstve. 
 

Moderné, dobre izolované budovy potrebujú 

k zaisteniu svojich požiadaviek vykurovania 

len nízke prietokové teploty medzi 35 a 40 °C. 

V tejto oblasti sú tepelné čerpadlá obzvlášť 

účinné. 

 
 
 
 
 
 

 

Aj pre vykurovanie nedostatočne 

izolovaných budov, ktoré vyžadujú vyššie 

prietokové teploty, sú teraz k dispozícii 

vhodné riešenia na báze tepelných 

čerpadiel. 
 

Akumulačné nádrže sa používajú pre 

zaistenie úspornej a odolnej prevádzky          

a správneho riadenia, pokiaľ ide o režim 

vykurovania a v prípade potreby aj 

chladenia. Ich počet a veľkosť, rovnako ako 

voľba rozdeľovača tepla, sú navrhnuté 

špeciálne pre daný projekt na základe 

budúceho profilu využitia. 

 

 

 

Oblasť použitia: Spotrebič / Distribúcia tepla: 
 

■ Komerčné a priemyselné budovy 
■ Novostavby a rekonštrukcie 
■ Výkony 6 - 400 kW, kaskádovateľné  
■ Vyššie teploty prúdenia až do 55 °C 

 
 

■ Statické radiátory / vykurovacie telesá 
■ Podlahové / priemyselné doskové 

vykurovanie  
■ Aktivácia betónového jadra  
■ Sálavé stropné panely  
■ Vzduchotechnické jednotky 

■ Teplovzdušné vykurovanie / ventilátorové 

konvektory 
 

 
 
 

 

                    Kazetové fancoil jednotky  
 
 
 

 

Vnútorná jednotka 
 
 
 

 

Akumulačná nádrž  
       Podlahové vykurovanie 

 
 

 

Tepelné čerpadlo 

Vonkajšia jednotka 



 

Výhody: 
 

■ nízke investičné náklady v porovnaní 
s tepelným čerpadlom zem - voda  

■ nízke nároky na priestor vo vnútri                   
a zvonku budovy  

■ šetrnosť k životnému prostrediu (hlavne 
pri použití ekologickej elektriny)  

■ jednoduchá realizácia podnikových 

klimatických cieľov s chladivom R32 

alebo prírodným chladivom R290, ktoré 

je vhodné pre budúcnosť 

 

  

 
 
 
 
 

■ náhrada kotla na fosílne palivá 
pripojením k vodnému vykurovaciemu 
systému  

■ nízke množstvo chladiva vďaka 
rozvodnému systému s vodným vedením  

■ chladiaci režim je možné realizovať s 

malým dodatočným úsilím (v závislosti na 

systéme rozvodu tepla) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                            Grafické znázornenie distribúcie  

tepla vzduchom u tepelného čerpadla 

vzduch-voda s akumulačnou nádržou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda                      Tepelné čerpadlo vzduch-voda 
            v konštrukcii monobloku                                                 v prevedení split 

  



Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch 

 

Rovnomerné rozloženie teploty v systémoch single/multisplit  
 
 
 
 

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú 
flexibilným riešením na cenovo dostupné     
a efektívne vykurovanie priemyselných hál   
a budov. 
 

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch môžu 
fungovať aj ako klimatizačný systém. 
Obrátením termodynamického procesu        
v tepelnom čerpadle možno z budovy 

odvádzať teplo na jej chladenie. Systémy 
tepelných čerpadiel riadené invertorom 
môžu byť namontované decentrálne na 
plášti budovy alebo na streche. Vnútorná 
jednotka pripojená potrubím k chladivu 
rozvádza teplý alebo studený vzduch. 
Vďaka tomu sú inštalačné vzdialenosti 
krátke, tepelné/chladiace straty nízke          
a teplý/chladný vzduch sa môže dodávať 
cielene. 

 
 
 
 
 

Široký výber systémov distribúcie 

vzduchu nám umožňuje navrhovať 

riešenia na mieru pre širokú škálu typov 

budov a účelov. Keďže tepelné 

čerpadlá vyžadujú len malé množstvo 

chladiva, náklady na údržbu zostávajú 

nízke a lacné.  

 

 

Vnútorná kanálová jednotka s textilným rukávom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vedeli ste, že: 

 

Tepelné čerpadlá využívajú pokročilú, spoľahlivú a robustnú  

technológiu. V prevádzke sa osvedčili ako spoľahlivé zariadenia  

s dlhou životnosťou.



 

Oblasť použitia: 
 

■ Komerčné a priemyselné budovy 
■ Novostavby a rekonštrukcie 
■ Nominálny vykurovací výkon               

od 4 do 28 kW, až 128 jednotiek 
ovládaných prostredníctvom riadiacej 
jednotky 

■ Výškový rozdiel medzi vnútornou           
a vonkajšou jednotkou až 15m  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výhody:  
Grafické znázornenie multisplitu 

■ žiadna hydraulika a menšie nároky na inštaláciu  
v budove - nízke investičné náklady 

■ flexibilné a kompaktné: prevádzku 

chladenia je možné realizovať s malými 

dodatočnými nákladmi 

■ nízka hmotnosť: malá záťaž pre statiku budovy  
■ šetrnosť k životnému prostrediu: jednoduchá 

realizácia podnikových klimatických cieľov           

s chladivom R32 

■ vysoká spoľahlivosť vďaka viacerým nezávislým jednotkám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Konštrukcia jednoduchých, twin, triple a double twin systémov 



Vykurovanie a chladenie vzduchom 

 

Správna distribúcia vzduchu  
 
 
 
 

 

Systém rozvodu vzduchu má zásadný význam 

pre správne rozloženie teploty. Musia 

odpovedať budove a individuálnym 

požiadavkám. Dôležitá je predovšetkým hĺbka 

prieniku teplého vzduchu do vykurovacích 

priestorov haly.  

 
 
 
 
 

 

Pri výbere a návrhu systému hrá rolu výška 

miestnosti, požadovaný vykurovací výkon, 

požiadavky na rovnomernosť teploty a typ 

využitia budovy. 



 

Distribúcia vzduchu textilným rukávom 

 

Textilné vzduchové rukávy sa nielen vzhľadovo 

líšia od systémov vzduchotechnických potrubí z 

plastu alebo kovu, ale majú taktiež jasné výhody 

v mnohých oblastiach použitia. Vďaka ich nízkej 

hmotnosti nie je obmedzené zaťaženie strechy 

vystavené dodatočnému namáhaniu. Okrem 

toho je možné textilné vzduchové rukávy 

jednoducho inštalovať, demontovať a rovnako 

jednoducho čistiť. Stačí k tomu práčka. To 

všetko činí z textilných vzduchových rukávov 

ideálne riešenie pro halové objekty, kde je 

potrebné dodržiavať vysoké hygienické 

štandardy alebo kde je obmedzené zaťaženie 

strechy. 
 
 

Výhody: 
 

■ nízka hmotnosť 
■ veľmi hygienické, jednoduché čistenie 
■ vysoká hĺbka prieniku aj pre veľké 

haly so svetlou výškou > 10m  
■ materiál tlmiaci zvuk  
■ nie je nutná izolácia potrubia pre 

nízke teploty privádzaného 

vzduchu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Distribúcia vzduchu v textile  

 

Textilné rukávy môžu mať perforáciu alebo 

trysky rôznych rozmerov a usporiadanie. 
 
 
 
 

 

■ prívod vzduchu bez prievanu 
prostredníctvom perforácie alebo trysky 

■  zníženie prevádzkových nákladov vďaka        
nízkym tlakovým stratám 

■ flexibilná inštalácia 

■ možnosť voľby farby 
 
 
 
 
 
 
 

Vysokotlakový difúzor 
Vysokotlakové difúzory sa okrem iného 
vyznačujú kompaktným dizajnom a sú 
vhodné do vysokých hál. Dokážu vyfukovať 

veľké objemy vzduchu na veľké vzdialenosti. 
Smer prúdenia vzduchu možno individuálne 

nastaviť v horizontálnom aj vertikálnom 
smere. Použitie vysokotlakových difúzorov 
znižuje požiadavky na inštaláciu, a tým znižuje 
investičné náklady. 

 
 

 

Výhody:   

■ extrémne kompaktné ■ variabilné: individuálne nastaviteľný uhol 
■ vysoké objemy vzduchu a výkony  a smer prúdu 

 znižujú nároky na inštaláciu ■ nízke investičné náklady  
■ nízke nároky na údržbu 



Systémy VRF 

 

Flexibilné vykurovanie a chladenie niekoľkých miestností  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oblasť použitia: 

 

■ Niekoľko miestností alebo jednotiek                  

v budove: 

■ kancelárske a zasadacie miestnosti 
■ skladovacie priestory  
■ výrobné haly  

■ Novostavby a rekonštrukcie  
■ Výkony od 12 kW do 50 kW, kaskádovo 

až do viac než 200 kW 
 
 
 
 
 
 
 

 

Systémy VRF (Variable Refrigerant Flow) sa 

používajú k distribúcii vyrobeného tepla a 

chladu do rôznych miestností podľa 

potreby, a to i súčasne. Systémy VRF sú tzv. 

priame výparníky, ktoré k prenosu energie 

nepotrebujú ďalšie teplonosné médium. 

Pretože inak obvyklý prenos tepla 

prostredníctvom výmenníka tepla je 

spojený s tepelnými stratami, priame 

výparníky výsledné tepelné straty šetria. 

Chladivo prúdi priamo z vonkajšej jednotky 

do vnútorných jednotiek. Pri tomto procese 

sa stráca menej energie než u klasických 

teplovodných systémov. Tím sa šetria 

náklady na energiu pri vykurovaní alebo 

chladení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systém VRF reguluje prietok chladiva 

variabilne tak, aby každá vnútorná 

jednotka bola kdekoľvek zásobená presne 

takým množstvom chladiva, aké je 

potrebné. Jedna vonkajšia jednotka tak 

môže zásobovať teplom alebo chladom 

niekoľko vnútorných jednotiek, a to                      

aj rôznych typov. 
 

Okrem kazetových fancoil jednotiek pre 

kancelárie alebo zasadacie miestnosti, 

kanálových jednotiek pre väčšie výrobné 

haly alebo sklady alebo AHU kitov pre 

pripojenie vzduchotechnických jednotiek 

je možné dodať taktiež vodné výmenníky 

pre prípravu studenej a teplej vody. 



 
 
 

Výhody:  
 

■ malé nároky na priestor a malé prierezy káblov 

■ vhodné pro rekonštrukcie a modernizácie 
■ individuálne a flexibilné ovládanie  
■ k dispozícii riešenie pro súčasné vykurovanie               

a chladenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   Grafické znázornenie systému VRF 



Referencia 

 

Regulácia teploty vo farmaceutickom sklade pomocou 

tepelných čerpadiel vzduch-vzduch a ventilátorov HVLS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zhrnutie projektu: 
 

■ Projekt: Nextpharma Logistics, 
Holzwickede, Nemecko 

■ Zariadenie: 17 tepelných čerpadiel 
vzduch-vzduch a 13 

ventilátorov HVLS  
■ Celkový výkon:    vykurovanie cca 320 kW, 

chladenie cca 380 kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■ Funkčné požiadavky: 

Cieľová celoročná teplota  

       min. 19ºC / max. 23ºC, 

       prípustná teplota celoročne 

       min. 15ºC / max. 25ºC, 

        rozdiel teplôt v hale max. 3 Kelviny. 

       Žiadne prekročenie zaťaženia strechy 

       v dôsledku vzduchotechnického potrubia.            

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informácie o projekte: 

 

■ Logistická hala s podlahovou plochou 

približne 7 900 m², vybavená vysokými 

regálmi  
■ Rozvod vzduchu prostredníctvom 

340m. textilných rukávov  
■ Výška haly cca 11 m nesmie byť 

obmedzená klimatizačnou technikou  
■ Montáž strechy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ Funkcia vykurovania a chladenia pre 
celoročné udržovanie stanovených 
teplotných limít  

■ Pri plánovaní bolo nutné zohľadniť 

SHEVS (systémy odvodu dymu a tepla), 

kopule svetlíkov a taktiež regály  



Referencia 

 

Chladenie dodávkových základní pomocou tepelných čerpadiel 

vzduch-voda s neutrálnymi emisiami CO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zhrnutie projektu: 
 

■ Projekt:                     Balíková služba  

                      v Nemecku, 9 pobočiek  
■ Jednotky:            Tepelné čerpadlo  

vzduch-voda ako delený 

systém  
■ Celkový výkon:  2, 3 alebo 4 vonkajšie       

jednotky x 16 kW 
menovitého výkonu  

                                    v kaskádovom zapojení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ Funkčné požiadavky: Preddefinovaný 

centrálny regulačný a riadiaci systém so 

vzdialeným prístupom cez web. Umožňuje 

prístup k systému vykurovania/chladenia      

a k ďalším systémom, ako sú fotovoltaické 

systémy. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informácie o projekte: 
 

■ 9 rôznych stavebných projektov - CO2 
neutrálne vykurovanie dodávkových 
základní  

■ Vysoký ročný faktor výkonu 4,6 - spĺňa 

tak požiadavky na financovanie BAFA  
■ Podlahová inštalácia v závislosti na 

ochrane BV prostredníctvom skrine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ Plný výkon tepelného čerpadla pri 

vonkajších teplotách  
až -15 °C  

■ Podlahové/priemyselné 

vykurovanie s nízkou prietokovou 

teplotou   
■ Funkcia chladenia (akumulačná 

nádrž s prepínaním 

vykurovanie/chladenie) 



 
 Pobočky  

 Partneri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inovatívny. Skúsený. Kompetentný. 
 

 

Skúsenosti prinášajú istotu. 
 

Meno Schwank je už desaťročia synonymom pre vysoko kvalitné a úsporné systémy 

vykurovania, chladenia a vetrania hál. 
 

Ako líder na trhu plynových infražiaričov má spoločnosť Schwank rozsiahle skúsenosti. Viac 

než 200 000 spokojných zákazníkov a viac než 2,5 miliónov vyrobených jednotiek hovorí 

samo za seba. 
 

Stojíme si za svojím tvrdením, že dodávame výrobky a služby najvyššej kvality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slovensko 
 

Schwank s.r.o.  
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 
Tel.: +421-948-959-535 
info@schwank.sk  
www.schwank.sk 


